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El edificio

En ZUMA30 todas las viviendas cuentan con terrazas 
que te permiten disfrutar del exterior desde tu propia 
casa. En la planta baja el espacio exterior se multiplica, 
posibilitando un oasis urbano en el centro de la ciudad. Los 
áticos disfrutan de solárium con piscina para que puedas 
darte un chapuzón cualquier tarde de verano. 

Se ha optado por una distribución “open concept” creando 
un espacio único para el salón-comedor-cocina que 
aporta flexibilidad y versatilidad a las viviendas. 

Las cocinas son el corazón del hogar, te las entregaremos 
equipadas con mobiliario de diseño y electrodomésticos 
eficientes. 

Los dormitorios cuentan con un armario empotrado de 
puertas correderas, revestimiento interior con barra de 
colgar y estante superior.

En los baños se ha buscado la amplitud y funcionalidad, 
tanto los aparatos sanitarios como el gran mueble con 
lavabo serán suspendidos, para dar ligereza y a efectos 
prácticos, agilizar la limpieza.

En el proceso de diseño la sostenibilidad ha sido una 
premisa, proponemos un edificio con una envolvente 
térmica que busca minimizar el consumo energético 
obteniendo el máximo confort. La vivienda contará con 
calefacción por suelo radiante y producción de agua 
caliente sanitaria mediante un sistema de aerotermia 
de alta eficiencia y con ventilación de doble flujo con 
recuperación de calor. 

Hemos cuidado el interiorismo para que tú solo tengas 
que ocuparte de disfrutar de la vivienda. 
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ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN:
• Cimentación de hormigón armado según especificacio-

nes del Estudio Geotécnico.

• Estructura de hormigón armado calculada según nor-
mativa vigente y Código Técnico de la Edificación, super-
visada por organismo de control.

FACHADA Y CUBIERTA:
• Fachada principal resuelta con fábrica de ladrillo caravis-

ta en tonos blancos, enfoscado de mortero de cemento, 
aislamiento térmico-acústico y trasdosado autoportan-
te de placas de yeso laminado con panel semirrígido de 
lana mineral. 

• El acabado exterior de las fachadas interiores será un 
revestimiento continuo. 

• Cubierta plana invertida, convenientemente imper-
meabilizada y aislada, con acabados diferentes según 
su ubicación.

Memoria de 
calidades

TABIQUERÍA:
• Distribución interior de viviendas realizada con tabiques 

de estructura autoportante de placas de yeso laminado 
con panel semirrígido de lana mineral. 

• Separación entre viviendas y zonas comunes realizada 
con fábrica de ladrillo cerámico acabada con enlucido 
de yeso y trasdosada hacia el interior de las viviendas 
con estructura autoportante de placas de yeso lamina-
do con panel semirrígido de lana mineral. 

• Separación entre viviendas realizada con doble entrama-
do autoportante de placas de yeso laminado, con placa 
intermedia y panel semirrígido de lana mineral. 

CARPINTERÍA EXTERIOR:
• Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico, 

tipo monoblock con persiana motorizada en dormito-
rios.

• Acristalamientos dobles, con cámara de aire deshidrata-
do, con vidrio de seguridad en ventanales y puertas de 
salida a terrazas. 

• Perfilería de aluminio con 
rotura de puente térmico. 
Fabricantes de primer nivel, 
tipo Cortizo o similar.

• Apertura oscilobatiente

• Acristalamientos dobles 
con cámara de aire 
deshidratado

• Los dormitorios contarán 
con persianas motorizadas

CARPINTERÍA  
EXTERIOR

COMPOSICIÓN  
DE LA FACHADA PRINCIPAL

Trasdosado 
autoportante de placas 
de yeso laminado con 
panel semirrígido de 
lana de roca

Fábrica de ladrillo caravista 
en colores claros

Enfoscado de 
mortero de cemento

Aislamiento térmico-
acústico de lana mineral



6EDIFICIOZUMA30.COM

CARPINTERÍA INTERIOR:
• Puerta de entrada a la vivienda blindada dotada de miri-

lla óptica. 

• Puertas interiores abatibles, acabado lacado color blan-
co con tiradores de acero inoxidable mate. 

• Frente de armario empotrado en los dormitorios, diseño 
similar al de las puertas de paso. Interior del armario tipo 
modular, revestido con barra y balda. 

SOLADOS Y ALICATADOS:
• Viviendas con pavimento porcelánico acabado efecto 

madera. 

• Terrazas con pavimento cerámico no deslizante, ade-
cuado para exteriores. 

• En los baños, las paredes de zonas de agua, se alicatarán 
con gres porcelánico rectificado. 

PINTURA Y FALSOS TECHOS:
• Paramentos interiores de vivienda acabados con pintura 

plástica lisa. 

• Las viviendas cuentan con falso techo continuo de pla-
cas de yeso laminado acabado con pintura plástica. El 
falso techo del aseo será registrable. 
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ZONAS COMUNES:
• Pavimento de escaleras y vestíbulos de planta de granito con rodapié, paredes y techos 

acabadas con pintura plástica. 

• Iluminación de zonas comunes controlada mediante detectores de presencia. 

• Ascensor con puertas automáticas y espejo en cabina. Dotado con alarma y servicio de 
telefonía para urgencia. 

• Puerta de portal de aluminio. 

GARAJE Y TRASTEROS
• Solado de garaje de hormigón acabado fratasado y rampa con hormigón regleado. 

• Puerta de acceso al aparcamiento motorizada, con mando a distancia. 

• Preinstalación carga vehículo eléctrico según normativa vigente. 

• Trasteros con acabado de bloque de hormigón visto y puerta metálica. 
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En resumen...
Se ha diseñado un edificio de líneas sencillas donde la maximización de la iluminación natural ha jugado un papel fundamental. Es lo que ha motivado 
que la fachada principal hacia la calle Zumalacárregui se resuelva mediante grandes huecos acristalados.

Los situados en el centro son las ventanas de los dormitorios, estos acristalamientos llenarán de luz natural la habitación más personal de la vivienda.

Los huecos ubicados en los extremos son las terrazas que sirven a las zonas de día de la vivienda (salón comedor cocina) y se conectan con esta a través 
de un gran ventanal. Se trata de espacios exteriores privados en los que podrás disfrutar todo el año.

Además, dos de las viviendas de la última planta disfrutan de un solárium con piscina situado en la planta superior. Podrás acceder a él desde la terraza 
de tu casa, a través de una escalera de caracol. Se trata de un espacio extra para disfrutar al máximo en las épocas más calurosas ¡sin salir de casa!
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Equipamiento cocinas Nuestras cocinas

Hemos creado un espacio de convivencia donde todo el mundo se sienta cómodo.

Estarán equipadas con muebles bajos combinados con columnas, con zócalo de alu-
minio. Se ha reunido todo el almacenaje en un frente de armarios que integran los 
electrodomésticos, que se han panelado para no interrumpir la visibilidad.

La encimera y el frente será de material porcelánico, óptimo para su uso diario por su 
alta resistencia y por tratarse de un material ecológico y reciclable.
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Incluyen el siguiente equipamiento: 

• Cocinas equipadas con muebles bajos combinados con 
columnas, con zócalo de aluminio.

•  Campana extractora decorativa.

•  Placa inducción.

•  Horno eléctrico y microondas integrados en columna.

•  Fregadero de acero inoxidable con grifería monomando.

•  Lavavajillas integrable.

•  Preinstalación para lavadora.

Están pensadas para disfrutar con familia y amigos y com-
partir el arte de los “fogones”.
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Baños que son oasis

Pensados para ser superestilosos y modernos, ten-
drán materiales en tonos neutros y baldosas de gran 
formato rectificadas en la zona de ducha y lavabo. El 
resto de la pared restante se pintará con pintura acrí-
lica especial para zonas húmedas.

Se ha buscado la amplitud y funcionalidad, con un gran 
mueble suspendido con cajones, lavabo sobre enci-
mera, espejo en pared y grifería monomando.

El plato de ducha plano de resina estará a ras de suelo, 
para ganar en confort, estética y seguridad y con aca-
bado texturizado, con grifería monomando y mampa-
ra con cristal templado con perfilería “casi” invisible.

Aparatos sanitarios serán suspendidos de porcelana 
vitrificada en color blanco, para dar ligereza y a efectos 
prácticos, agilizar la limpieza.

CARACTERÍSTICAS:

• Aparatos sanitarios suspendidos de porcelana vitri-
ficada modelo “Ona” marca Roca o similar, en color 
blanco.

• Plato de ducha plano de resina marca Stillo o simi-
lar, con acabado texturizado y monomando “Trevi” 
marca Stillo o similar, barra y maneral “Milan Evo” de 
Stillo o similar.

• Mampara tipo “Confort Frontal tipo Walk-in” marca 
Stillo o similar.

• Mueble suspendido con cajones modelo “Mixe” 
marca Stillo o similar y espejo en pared.

• Grifería monomando modelo “Kios” marca Stillo o 
similar.

Equipamiento baños
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CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA 
CALIENTE SANITARIA:
• Climatización, mediante sistema de suelo radiante-re-

frescante, y producción de agua caliente sanitaria con 
sistema de aerotermia individual. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Y TELECOMUNICACIONES: 
• Instalación eléctrica según el Reglamento 

Electrotécnico de baja tensión vigente.

• Mecanismos e interruptores de la vivienda, marca 
Legrand o similar. 

• Video-portero automático.

• Instalación de telecomunicaciones según normativa 
vigente.

• El edificio contará con placas fotovoltaicas para 
producción de energía eléctrica.

Instalaciones

Ventilación mecánica controlada con recuperador de calor:
 • Renovación permanente del aire.
 • Eliminación de humedades y malos olores.
 • Bienestar.

VENTILACIÓN:
• Sistema individual de ventilación mecánica controlada 

de doble flujo con recuperador de calor. 
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TERRAZAS DESCUBIERTAS:
Dotadas con piscina de cloración salina. La electrólisis salina 
es un principio simple similar al comportamiento del mar y 
su ecosistema:

• El agua de la piscina está ligeramente salada (9 veces 
menos que el agua del mar).

• Mediante la electrólisis salina, a través de la célula de clo-
ración, la sal se transforma en hipoclorito de sodio, un 
potente desinfectante que se disuelve instantáneamen-
te en el agua.

• El hipoclorito de sodio destruye todos los microorganis-
mos en la célula y aporta al vaso de la piscina un nivel 
correcto de cloro libre.

• El cloro activo que se elimina bajo el efecto de los rayos 
ultravioleta, se renueva constantemente a través de la 
célula de cloración sin que sea necesaria ninguna inter-
vención. 

Ventajas de la electrólisis salina

• Agua siempre clara y agradable: El sistema de electrolisis 
salina realiza toda la desinfección e impide el desarrollo 
de las algas automáticamente.

• Desinfectante generado directamente en la célula de 
cloración.

• Se obtiene agua limpia y clara sin los inconvenientes de 
un tratamiento clásico con cloro. Es inodoro, no irrita los 
ojos ni reseca la piel.

• Podrá ausentarse varias semanas con total tranquilidad 
y encontrará la piscina tal como la había dejado.

• Báñese con toda tranquilidad
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Eficiencia 
energética
Para asegurar el confort térmico óptimo durante todo 
el año hay que mantener una temperatura ambiente 
templada. Por ello se ha dotado a todas las viviendas 
de recuperador de calor de alta eficiencia.

Hemos elegido un sistema de climatización eficiente que utiliza energías reno-
vables como la aerotermia.  Es una tecnología que utiliza como base la energía 
del aire para climatizar los diferentes espacios, por lo que es altamente eficiente 
y totalmente limpia.

El suelo radiante-refrescante deja el espacio libre de elementos calefactores y 
maximiza la sensación de confort, porque la temperatura se reparte de forma 
uniforme por toda la casa. No produce sequedad y la baja humedad consigue 
evitar la aparición de ácaros.

La envolvente térmica del edificio se ha diseñado con el principal objetivo de 
proteger las condiciones en el interior del mismo y garantizar el mayor confort 
dentro de tu hogar. 

+ AHORRO

+ BIENESTAR

+ VALOR

- CONSUMO

- RUIDO

- CO2
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Personalización de ACABADOS:

MUEBLES 

DE COCINA

ENCIMERAS

 DE COCINA

Laminado seda antihuellas a 
una cara, 4 cantos en PVC.

Grosor puerta: 19 mm.

KARUBA Blanco Roto 0002

NCS 0502-Y

Placa de gres porcelánico.

ABSOLUTE White

SILK Atlasplan

Porcelanico, acabado mate. 
Rectificado con antislip C2

SAUCO Blanc

0810526060

Pasta Blanca, rectificado 
mate.

ASTER Cream

0810509057

Laminado seda antihuellas a 
una cara, 4 cantos en PVC.

Grosor puerta: 19 mm.

KARUBA Blanco “W” 0104

NCS S 0505-R70B

Gres porcelánico efecto 
mármol negro.

Nero Marquina

SATIN Atlasplan

Laminado seda antihuellas a 
una cara, 4 cantos en PVC.

Grosor puerta: 19 mm.

KARUBA Abalone 1302

NCS S 2005-Y20R

Placa de gres porcelánico.

BOOST Natura Ecru

HAMMERED Atlasplan

Porcelanico, acabado mate. 
Rectificado con antislip C2

SAUCO Almond

0810526062

Pasta Blanca, rectificado 
mate.

ASTER Blanco

0810509055

Laminado seda antihuellas a 
una cara, 4 cantos en PVC.

Grosor puerta: 19 mm.

KARUBA Gris Fumé 1920

NCS S 4502-Y

Gres porcelánico efecto 
mármol statuario.

STATUARIO Supreme

Atlasplan

Laminado seda antihuellas a 
una cara, 4 cantos en PVC.

Grosor puerta: 19 mm.

KARUBA Abalone 1302

NCS S 2005-Y20R

Placa de gres porcelánico 
efecto cemento.

BOOST Smoke

HAMMERED Atlasplan

Porcelanico, acabado mate. 
Rectificado con antislip C2

SAUCO Amber

0810526063

Pasta Blanca, rectificado 
mate.

ASTER Pearl

0810509056

Laminado a dos caras, 4 
cantos en PVC. Veta vertical. 
Grosor puerta: 19 mm.

ALICE Oak

Laminado seda antihuellas a 
una cara, 4 cantos en PVC.

Grosor puerta: 19 mm.

KARUBA Verde Té 1680

NCS S 4010-G30Y

Placa de gres efecto piedra.

BOOST Stone lvory

HAMMERED Atlasplan

Porcelanico, acabado mate. 
Rectificado con antislip C2

SAUCO Amande

0810526061

Pasta Blanca, rectificado 
mate.

DRACH Pearl

0810509008

Laminado a dos caras, 4 
cantos en PVC. Veta vertical. 
Grosor puerta: 19 mm.

ALICE  Nogal

SUELOS 

DE VIVIENDA

ALICATADOS 
DE BAÑOS



Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad compe-
tente. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los proyectos 
técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. 
Toda la información y entrega de documentación se hará según lo establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean 
de carácter estatal o autonómico.

Tenemos Tu Piso Real Estate
Calle Coso 33 , 3ª Planta Oficina P

50003. Zaragoza 

Tlf:671 678 545
zaragoza@tenemostupiso.es

www.tenemostupiso.es 

WWW.EDIFICIOZUMA30.COM
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